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Technologia termicznego druku atramentowego Lexmark

Technologia druku atramentowego Lexmark została opracowana w laboratoriach badawczych firmy w Lexington w stanie Kentucky. Inżynierowie Lexmark ciągle ją ulepszają, co pozwala firmie stosować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.
Druk termiczny powstaje w wyniku złożonego procesu: przepływ prądu przez rezystor

półprzewodnikowy wytwarza pęcherzyk pary, który rozszerzając się wyrzuca atrament przez dyszę na nośnik. Średnica kropli atramentu zależy od średnicy dyszy. 

Proces druku termicznego Lexmark: 
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Faza 1. Wytwarzanie wysokiego ciśnienia

Rezystor półprzewodnikowy zostaje bardzo szybko (w czasie 2 milionowych części sekundy) podgrzany do bardzo wysokiej temperatury (ponad 300°C). Atrament, który ma z nim kontakt, paruje wytwarzając ogromne ciśnienie (ok. 125 atmosfer, czyli ciśnienie dokładnie takie, jakie panuje w oceanie na głębokości 1000 m).

Faza 2. Powstawanie kropli atramentu

Wskutek bardzo szybkiego ogrzania warstwa atramentu o grubości mniejszej niż jedna milionowa milimetra przechodzi ze stanu ciekłego w stan gazowy. Przy temperaturze 330°C zaczyna się ona rozszerzać, a następnie wyparowuje, wypychając kroplę atramentu przez dyszę.

Faza 3. Schładzanie komory

Ten pęcherzyk o dużej energii działa jak tłok i wyrzuca atrament z dyszy na papier z szybkością ponad 1200 cm/s. Dowolna kombinacja dysz może wystrzelić jednocześnie — zależy to od instrukcji przesłanych do sterownika.

Faza 4. Zakończenie procesu

W czasie krótszym niż 50 milionowych części sekundy komora wyrzutu zostaje ponownie napełniona i jest znowu gotowa do działania. Termiczne drukarki atramentowe Lexmark mogą wystrzelić kropelkę atramentu, schłodzić komorę i podgrzać ją ponownie 18 000 razy na sekundę.

Technology

exmark Thermal Inkjet technology
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Nabój drukujący

Naboje Lexmark mają zintegrowane głowice drukujące, co ułatwia obsługę serwisową i poprawia jakość druku. Rozwiązanie takie ma następujące zalety:

· druk o stałej jakości — po wymianie głowicy drukarka jest jak nowa
· mniej czyszczenia, mniej strat atramentu.

· lepsza jakość druku
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